
Blankett-id: TMALL 1470 1  (4)  

Dispenstransport - tekniska uppgifter, 
påhängsvagn 
Obligatoriska fällt är markerade med * och måste fyllas i. 

Fordonsidentitet 
Registreringsnummer* Identifieringsnummer/  

chassinummer (VIN)  

Mått 
Bredd (mm)*  Längd (mm)*  

Min. Max. 
Bakre överhäng* 
(sista axel – bakkant) (mm) 

Markfrigång i transportläge (mm) Fordon justerbart i höjdled (mm)  
Min. Max. 

Kopplingsanordning 
Kopplingsavstånd (EU)*  
(Kopplingsanordningens centrum – fordonets bakersta 
punkt) (mm) 

Kopplingsavstånd (Nationellt)  
(Kopplingsanordningens centrum – bakersta axelns 
centrum) (mm)  

Vikter (kg) 
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Tjänstevikt hela fordonet* Tjänstevikt pivå (koppling) Tjänstevikt axlar 

Teknisk tillåten vikt koppling* Teknisk tillåten vikt axlar* 

Maximilast* Max. belastning per meter på lastutrymmet 

Godkänd totalvikt (kg) vid olika hastigheter (km/h) 
(Avrundat till närmast lägre 10-tal) 

Hastighet 
(km/h) 

80 70 60 50 40 30 20 10 

Koppling* 

Varje axel* 

Hela fordonet* 
(koppling+axlar) 



Axelavstånd 
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Axel nummer 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Axelavstånd 
(mm)* 

Axel nummer 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Axelavstånd 
(mm)* 

Axlar och hjul 
Axelnummer Tjänstevikt 

(kg) 
Garanterad 
axelbelastning 

Axeltyp 
(S, P) 1

Antal 
hjul 

Däckdimension Fjädring 
(B, L, H, O) 2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 S=vanlig axel, P=två pendelaxlar i en axellinje 
2 B=bladfjädring, L=luftfjärdring, H=hydraulisk fjärdring, O=ofjädrad 

Dispenstransport - tekniska uppgifter, påhängsvagn 



Axelnummer Tjänstevikt 
(kg) 

Garanterad 
axelbelastning 

Axeltyp 
(S, P) 1 

Antal 
hjul 

Däckdimension Fjädring 
(B, L, H, O) 2 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Övriga upplysningar 
Ange övriga upplysningar 

TM
AL

L 
14

70
 T

ra
ns

po
rtd

is
pe

ns
är

en
de

 –
 fo

rd
on

st
ek

ni
sk

a 
up

pg
ift

er
, e

fte
rfo

rd
on

 

Dispenstransport - tekniska uppgifter, påhängsvagn 



TM
AL

L 
14

70
 T

ra
ns

po
rtd

is
pe

ns
är

en
de

 –
 fo

rd
on

st
ek

ni
sk

a 
up

pg
ift

er
, e

fte
rfo

rd
on

 

Uppgiftslämnare 
Företagets (motsvarande) namn* Kontaktperson* 

Utdelningsadress 

Postnummer Postort Land 

Telefonnummer* Mobilnummer 

E-post*

Intyga uppgifter 
Uppgiftslämnaren intygar att ovanstående 
uppgifter stämmer samt bifogar obligatoriska 
bilagor. 

Så hanterar Trafikverket personuppgifter, se 
https://www.trafikverket.se/gdpr 

Datum* 

Underskrift* 

Namnförtydligande* 

Skicka ansökan till 
Blanketten ska bifogas tillsammans med 
ansökan. 
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